Thema des Monats

FLACHDACH

Robuster Schutz
fur feine Damenhosen

Das neue Logistikzentrum des Textilherstellers
Zerres in Monchengladbach wurde mit einer
Kunststoffbahn abgedichtet. Besonders anspruchs-
voll war dabei die Uberdammte Attika.

Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: FDT/Sven-Erik Tornow
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eit der Griindung im Jahr
1919 hat sich das Monchengladbacher Fa-
milienunternehmen Zerres zu einem der
fithrenden Anbieter modischer Damenho-
sen entwickelt. Jahrlich produziert Zerres
mehr als zwei Millionen Artikel in ausge-
wihlten auslindischen Fertigungsstitten,
die zum grofiten Teil unter deutscher Ver-
antwortung stehen. Webereien aus Italien,
Frankreich und Deutschland, zu denen
langjihrige Geschaftsbeziehungen beste-
hen, liefern dazu ausgewihlte Stoffe. Und
in der Firmenzentrale in Ménchengladbach

feilen tdglich rund 100 Hosenspezialisten
an Qualitat, Passform und Tragekomfort
der Beinkleider.

Kein 08/15-Bau

Mit einer neuen Logistikzentrale im Ge-
werbegebiet Regiopark steuert Zerres die
gesamte Unternehmenslogistik zentral von
einem Standort aus. Zuvor war die Lo-
gistik an den beiden Standorten in Mén-
chengladbach-Miilfort und Aldenhoven
im Kreis Diiren angesiedelt. Dabei ist das
neue Logistikzentrum ,kein 08/15-Bau®,

wie der mit der Planung beauftragte Ar-
chitekt Dr. Burkhard Schrammen erklirt.
Vielmehr setzt das fiinfgeschossige Gebéu-
de architektonische Mafstibe, allein schon
durch den der Logistikhalle vorgelagerten
Verwaltungstrakt mit seiner grofien Glas-
fassade. 31200 m? Fliche bietet die Halle,
4800 m* das Verwaltungsgebiude.

Auch wenn die Bauzeit der mit Stahlbe-
tonfertigteilen erstellten Halle mit gut sechs
Monaten relativ kurz war, dauerte es weite-
re sechs Monate, bis die ausgefeilte Forder-
technik installiert und betriebsbereit war.
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Thema des Monats Industriebauten

4 Vorbereitung der Attikaabdichtung mit einem Kontaktkleber 4 Zusatzlich wurde vor der Ddmmschicht ein Klettstreifen angebracht

D

4 Die vorbereitete Bahn wird von funf Dachdeckern zur Attika getragen... 4 ..und dort fachgerecht durch den Kleber und den Klettstreifen fixiert
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4 Die KopfstoBe wurden danach mit einem Anschlussstreifen iberschweifit 4 Dieser Anschlussstreifen duft bis liber die Anschlussnaht hinaus
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Zum Schutz der Waren sowie der sensiblen
Fordertechnik entschied sich der Planer fiir
eine Dachabdichtung mit der Kunststoft-
dachbahn Rhepanol hfk von FDT.

Dachaufbau vom Profi

Alle Abdichtungsarbeiten des 19 m hohen
Hallenbaus wurden vom Dachdeckerbe-
trieb Wierig GmbH aus Siegburg ausge-
fithrt. Die Basis fiir den Dachaufbau der
Halle bildet eine Tragschale aus Stahltra-
pezblechen. Diese wurde so montiert, dass
sie ein ausreichendes Gefille zu den vor-
gesehenen Einldufen erzeugt. Unmittelbar
auf die Trapezbleche verlegten die Dach-
decker eine brandlastarme Dampfsperre
mit Aluminiumeinlage. Darauf folgte in
zwei Lagen die Wirmedimmung aus je-
weils 100 mm dicken Mineralwolleplatten.
Abschlieflend konnte die Dachabdichtung
mit der Kunststoffdachbahn erstellt werden.
In der Fliche des insgesamt rund 7300 m*
groflen Hallendachs kamen dabei 1,50 m
breite Bahnen zum Einsatz. Sie ermdgli-
chen eine wirtschaftliche Verarbeitung und
reduzieren den Anteil an Bahnennéhten.
In den Randbereichen verlegten die Dach-
decker hingegen gemiafi der objektbezoge-
nen Windsoglastberechnung des Herstellers
nur 1 m breite Bahnen. Die Fixierung der
Abdichtung erfolgte im iiberdeckten Saum,
die Nahtfiigung im Heifluftschweiflverfah-
ren. Hiertiir kam in der Fliche ein Schweif3-
automat zum Einsatz, wihrend die Details
von den Dachdeckern mit dem Hand-
schweifigerdt ausgefithrt wurden.
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der Bahn mit dem im System verfiigbaren
Kontaktkleber bestrichen. Nach dem Ab-
liiften des Klebers fixierten die Dachdecker
die Bahn an der Attika mit dem zuvor an-
gebrachten Klettstreifen und verklebten sie
zusitzlich auch noch auf der Attikakrone.
Abschlieflend konnte die Bahn mit dem
Schweiffautomaten an die Flichenabdich-
tung angeschlossen werden.

Durchdacht bis ins Detail

Zusitzlich in die Flache eingebunden wur-

den die vorgeschriebenen Anschlagpunkte

fiir Reparatur- und Wartungsarbeiten so-

wie die nach innen fithrenden Erdungs-

kabel der Blitzschutzanlage. Hierfiir nutz-
ten die Dachdecker die

»Die Attika erhielt eine dachseitige
Dammung aus Mineralwolleplatten.«

im umfangreichen Sys-
temzubehorprogramm
des Bahnenherstellers
verfiigbaren Formtei-

Attika ohne Warmebriicken

Zur Entwisserung des groBen Flachdachs
ordneten die Dachdecker an den zuvor
gemifl Entwisserungsplan bestimmten
Punkten Gullys an. Ein zweites Entwiisse-
rungssystem sorgt fiir die vorgeschriebene
Notentwisserung. Deren Einliufe wurden
unmittelbar neben den ,,normalen” Gullys
eingebaut.

Um Wirmebriicken an den Attiken zu
vermeiden, erhielten diese eine dachseitige
Dimmung aus Mineralwolleplatten. An-
schlieflend fixierten die Dachdecker durch
die Ddmmung hindurch einen Klettstrei-
fen in der Attika. Zudem wurden sowohl
die Attikakrone als auch ein Teilbereich

le fiir den Blitzschutz-
durchgang bzw. die Stiitzeneinfassung. Bei-
de verfiigen iiber eine materialhomogene
Rhepanol-Manschette zum Anschluss an
die Flichenbahn sowie eine ausreichende
Hahe, um die fiir Durchdringungen vorge-
schriebene Mindesthohe iiber der wasser-
fithrenden Ebene zu erfiillen.

Neben der Hallendachfliche wurde auch
noch die Uberdachung der Rampen mit
Rhepanol htk abgedichtet. Auf dem aus-
kragenden Metalldach fixierten die Dach-
decker die Kunststoffdachbahn zunichstim
Saumbereich. Um der erh6hten Windlast an
diesen Stellen Rechnung zu tragen, erfolgte
eine weitere Fixierung iiber Feldbefestiger
in der Bahnenfliche.
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4 Viel Platz: Die Logistikhalle bietet 31200 m? Nutzlache und zusatzlich 4800 m? fiir die Verwaltung

Sicherheit und Schutz

Mittlerweile ist das neue Logistikzentrum
der Zerres GmbH in Betrieb genommen
worden. Der moderne Hallenbau iiber-
zeugt nicht nur mit seiner ausgefeilten
Fordertechnik, sondern auch durch eine
ansprechende Fassadengestaltung und die
Glasfront im Verwaltungsbereich. Auf dem
Dach sorgt die Kunststoffabdichtung fiir
dauerhafte Sicherheit und den Schutz der
modischen Beinkleider. m
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